EXAM

BBG Prif- und Zertifizier GmbH

M) EG-Baumusterpriifbescheinigung
@ - Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgem:ifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

3) BVS 05 ATEXE 171 X

(4) Gerit: Frequenzmessumformer Typ 9146/%0-1*-1*
(5) Hersteller: R. STAHL Schaltgerite GmbH
(6)  Anschrift: 74638 Waldenburg

(7)  Die Bauart dieses Gerites sowie die verschiedenen zulissigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8)  Die Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemil} Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG -des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemiifien Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemif
Anhang IT der Richtlinie erfiillt,
Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 05.2138 EG niedergelegt.

(9)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit
EN 50014:1997 + A1 —A2. Allgemeine Bestimmungen

EN 50020:2002 Eigensicherheit 1’
EN 50284:1999 Geriitegruppe I Kategorie 1G
EN 60079-15:2003 Ziindschutzart n"

(10) Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf

besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerites hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des

beschriebenen Gerites in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Fir Herstellung und in Verkehr bringen des Geriites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12)Die Kennzeichnung des Gerétes muss die folgenden Angaben enthalten:

& II 1)GD [EExia] IC/IIB  und
I13G  EExnACIIT4

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 18. November 2005
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EXAM

BBG Prif- und Zertifizier GmbH

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 05 ATEXE 171 X

15.1 Gegenstand und Tvyp

Frequenzmessumformer Typ 9146/%0-1*-1%*

Anstelle der *** werden in der vollstindigen Benennung Ziffern eingefiigt, die unterschiedliche
Ausfiihrungen kennzeichnen:

Typ 9146/*0-1*-1*
‘ L Ziffer 1 oder 2 fiir Grenzwertkontakte
Ziffer 0, 1, 5-oder 9 fiir Analog- /Digitalausgang

Ziffer 1 oder 2 fiir Kanalzahl

15.2 Beschreibung

Der Frequenzmessumformer, der auBerhalb des explosionsgefihrdeten Bereiches errichtet oder in ein

Gehiduse eingebaut wird, das den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht, dient der galvanisch
getrennten Ubertragung der eigensicheren Eingangssignale in nichteigensichere Ausgangssignale.

Die elektronischen Bauteile des Frequenzmessumformers sind auf einer Isolierstoffplatte aufgelotet, die
in einem Kunststoffgehéuse eingebaut ist. Die Klemmen zum Anschluss der eigensicheren und der nicht-

eigensicheren Stromkreise sind an gegeniiberliegenden Seiten des Gehiuses angeordnet.

15.3 KenngréBen

153.1  Versorgungsstromkreis (Klemmen 7(L+) - 9 (L-) und pac-Bus Anschl. V007/1 (+) — V007/2(- B))

Nennspannung DC
max. Spannung Um AC
Nennstromstirke

15.3.2  nichteigensichere Signalstromkreise
max. Spannung Um AC

15.3.2.1 - Typ 9146/20-11-11
Analog-Ausgangsstromkreise
Ausgang 1: Klemmen 1 und 2, Ausgang 2: Klemmen 5 und 6
Nennspannung DC
Nennstromstérke

153.2.2 Typ9146/10-11-12-.

15.3.2.2.1 Analog-Ausgangsstromkreis
Ausgang 1: Klemmen 1'und 2
Nennspannung DC
Nennstromstirke ‘
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